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DRIVHUSTILBEHOR FRA JULIANA i
GEWACHSHAUSZUBEH®OR VON JULIANA |
GREENHOUSE ACCESSORIES FROM JULIANA
ACCESSOIRES DE SERRE JULIANA

Maxi

Forleeng saesonen og hold eje med temperaturen,
Verlangem Sie die Salsan - und halten Sie die Temperatur i Auge

Junior

Juliana Petroleumsvarmer

Extend the season - and keep an eyeon the temperature. Fifans Petrolsumistsung
Prolongez la salson - et gardez un ceil sur la température Juliana Petroleum heater
Juliana Chauffages au pétrole

Juliana Jordtermometer Juliana Min-Max termometer Juliana Noblefolie mindskor varmetats

Juliana Erdbodenthermometer Juliana Min-Max Thermometer Juliana Noppenfolle — vermindert den Warme-
Julinma Soil thermometar Juliana Min-Max thermomeater verlust

Juliana Thermometre de sol Juliana Thermometre a Minima - Maxima Juliana Bubble wrap reducos heal loss

Juliana Le film Noblefalie réduit la perte de chaleur

Juliana Tradhylder | flere storrelser Juliana Hyldeknmgte Juliana Aluminiums-borde rmed vendbarae hylder
Juliana Regale in maehreren Grossen Juliana Regalhalter Jutiana Alutische mit wendbaren Bdden

Juliana Shelves come |1 several sizes Juliana Brackets Juliana Aluminium tables with reversible work
Juliana Etagéres an plusisurs dimansions Juliana Suppert angulaire d'étagéres surfaces

Jutiana Tables en alu aux erageres réversioles

Juliana Plantespiral idesl til shyngplanter Juliana Planteophangsajer Juliana Aluminiumavinkeal

Juliana Pllanzenspiral ideal fur Schlingpflanzen Juliana Aufhingevorrichtungen - lur Fllunzen Juliana Winkelbeschlige

Juliana Plant spirals are ideal for creepers Juliana Plant rings can be used to harg up plants Jultana Angle hinges

Juliana Tuteurs en spirale - |'idaal pour les Juliana Pitons d'attaches pour tuteurs sur fis Juliana Equerres d'attache on Aluminium

plantes grimpantes



Tillykke med Deres nye drivhus

KARE KUNDE!

Tillykke med dit nye drivhus. Montagen af dit nye
hus kraever, at du fglger denne vejledning trin for
trin.

Montagevejledningen er udarbejdet som en
kombination af tekst og tegninger. Profilerne er
pakket i nummererede del-pakker svarende til
raekkefglgen i montagevejledningen. Montér én
del-pakke af gangen. Alle bolte, mgtrikker og diverse
fittings er samlet i pose nr. O (specificeret pa side
12). Hver del-pakke er specificeret pa separate
komponentlister.

Alle detailtegninger er maerket med symbol:

Set indefra @ Set udefra @‘

RAD OM SIKKERHED

. Montage ma kun forega i tgrt og stille vejr.

. Brug altid handsker ved glasmontage.
Drivhusglas har skarpe kanter, isaer hvis det gar
i stykker.

. Medhjzelpere og specielt bgrn skal ggres
opmarksomme p3, at knust glas er et
faremoment. Saml straks knust glas op og
bortskaf det med omtanke.

. Anvend eventuelt beskyttelsesbriller nar du
paseetter glasfjedre.

. Placer evt. stige pa et plant underlag.

. Det er ngdvendigt at have en medhjzlper.

SIDE 12: VARKT@)
Til samling af drivhuset kraeves det pa side 12 viste
vaerktgj.

SIDE 13: FUNDAMENT

Fundamentet indgar ikke som en del af denne
leverance, men originalt fundament kan kgbes
saerskilt. Det sikrer et stabilt fundament, der er nemt
at montere.

Hvis du selv laver fundament, skal de angivne mal
veere ydermal.

Hvis du kgber et originalt fundament, skal du
yderligere bruge ca. 75 liter beton og 6-8 plast-/
betonrgr ca. 800 mm, som nedgraves i frostfri dybde
til fastggrelse af hjgrne- og midterankre.
Fundamentet skal veere 100% vandret og i vinkel.
Sidstnaevnte sikres ved at kontrollere, at de to
diagonalmal er ens.

FASTG@RELSE TIL FUNDAMENT

Nar du selv konstruerer fundamentet, bores huller
(7 mm) i bundrammen mellem alle lodrette profiler,
hvorefter huset skrues fast pa fundamentet, se
tegning A.

Bruges originalt fundament, fastggres huset ved
hver lodret tremme, som vist pa tegning B/C.

SIDE 14-27: MONTERINGSRAKKEF@LGE

Leeg komponenterne op som vist pa tegningen og
saml derefter i den raekkefglge, billederne viser.
Undlad at stramme mgtrikkerne helt, fgr hele
delkonstruktionen er samlet.

SIDE 24-27: DPRE OG VINDUER

Skruerne til dgren smgres med olie for lettere
montage. Glas eller polycarbonat til dgre og vinduer
monteres samtidig med profilerne.

SIDE 30-37: MONTAGE AF GLAS/POLYCARBONAT
Vigtigt fgr montage!

Kontroller at gavle og sider er i lod og vinkel, samt at
dgr(e) og vindue(r) fungerer perfekt.

Bedste monteringsrakkefglge for glas eller
polycarbonat: Vinduer — Tag — Dgre — Gavle — Sider

SIDE 30-33: GLASMONTAGE

Glasmontage (tegning 1 til 8). Renggr plader og
profiler med sprit. Monter nedefra et glas af gangen.
Pafgr en 3 mm silikonestreng pa lodrette profiler
markeret med en stiplet streg pa tegningen. (3 mm
streng giver maksimal vedhaeftning). Anvendes mere
end anbefalet, kan der kgbes ekstra tuber.

Monter fjedre og glasholdere som vist.

X = Fjeder, > = Glasholder

Evt. knust glas vippes forsigtigt udad, og silikonen
Igsnes med en skarp hobbykniv.
Skrab profilen helt ren fgr nyt glas isaettes.

SIDE 34-37: POLYCARBONATMONTAGE
Oversigtstegningerne side 34/36, viser, hvor plader
og lister monteres. Typebetegnelsen angiver
lengden i mm. Evt. tilpasning foretages med en
fintandet sav, kniv eller saks.

NB! For at undga algedannelse ma plader ikke
komme i kontakt med jorden. Brug et stykke pap
som underlag.

A-lister monteres som vist pa side 35/37.
St pladen i nederste liste, krum pladen let udad og
seet ind i gverste liste.

M-lister monteres som vist pa side 35/37.
Seet overdel af liste ind under aluprofil i hele pladens
laengde, og klik herefter listen pa plads oppefra.

U-lister monteres som vist pa side 35/37.
Seet listen pa pladen og tilpas leengden.

Pladerne kan evt. forsegles mod insekter. Foroven
med alutape eller silikone, forneden kun med
gazetape af hensyn til aflgb for kondensvand. (Fas i
byggemarkedet).

Dit hus er nu faerdigmonteret, men veer opmaarksom
pa folgende:

VEDLIGEHOLDELSE

3 Smegre dgre (hangsler og 13s).

3 Renggre tagrende for blade o. lign.

. Justering af vinduer.

3 Udskifte ituslaet glas.

. Renggre huset med desinficerende middel fgr
og efter vaekstsaeson.

VINTERSIKRING

I omrader, hvor der kan forekomme sne, anbefaler vi

fglgende vintersikring:

. Understgttelse af tagryggen midt i huset.

3 Stgrre maengder sne pa taget bgr skrabes ned.

3 Tag forholdsregler mod nedstyrtende
snemasser f.eks. fra trae eller hustag.

3 Demonter cylindre til eventuelle automatiske
vinduesabnere (ekstraudstyr).

3 Fastggr dgr(e) og vindue(r) sa vinden ikke kan
fa fat og lave skade pa huset.

VAND OG KONDENS

Vi ggr opmaerksom pa, at dit drivhus ikke er at
sammenligne med f.eks. en udestue, og vi ggr derfor
opmaerksom p3, at der i forbindelse med nedbgr
kan vaere visse utaetheder i huset, og at kondens
ligeledes vil fremtraede pa indersiden af huset. Sgrg
for god udluftning for at undga kondens.

FORSIKRING

Veer opmaerksom p3, at ikke alle forsikringsselskaber
automatisk daekker glashuse. Kontakt dit
forsikringsselskab for at sikre forsikringsdaekning.

GARANTI

Der ydes 12 ars garanti, som daekker ombytning eller
reparation af defekte dele. Garantien omfatter ikke
polycarbonat, glas, transport, montage, fragt m.v.
Der ydes 2 ars garanti pa eventuel lakering. Bemaerk
at der kan forekomme maerker i malingen, som
stammer fra ophaengning af profiler.

Garantien bortfalder, hvis drivhuset ikke er monteret
i overensstemmelse med denne vejledning.

REKLAMATIONER

Vi har strenge kvalitetskrav for at sikre dig et

fejlfrit produkt. Skulle der alligevel vaere fejl eller
mangler, sa kontakt straks din forhandler. Husk at
specificere manglen ved at oplyse drivhusmodel og
komponentnummer samt kvalitetskontrolnummeret.

Eventuelle ophangs maerker samt blanke ender p3
lakerede Juliana profiler, vil ikke vaere synlige efter
endt montage af huset.

Vi gnsker et stort tillykke med det nye drivhus, som
vi haber vil bringe stor glaede i mange ar fremover.

Med venlig hilsen

Juliana Drivhuse A/S



‘ May we congratulate you on your new greenhouse

DEAR CUSTOMER

Congratulations on purchasing your new
greenhouse. It is important that you follow these
assembly instructions step-by-step.

The assembly instructions are a combination of text
and illustrations. The profiles are packed in separate,
numbered packs corresponding to their order of use
in the instructions. Assemble one pack at a time.

All nuts, bolts and fittings are contained in bag No.

0 (specified on page 12). Each pack is specified in
separate lists of components.

All detailed illustrations are marked with the

following symbols:
Seen from the outside

Seen from the inside

SOME SAFETY PRECAUTIONS

. Assembly must only be carried out in dry and
calm weather.

. Always wear work gloves when installing the
glazing. Greenhouse glass has sharp edges,
especially if it breaks.

. Assistants and especially children must be
warned that broken glass is dangerous. Pick
up all broken glass at once and remove it with
care.

. We recommend that you wear protective
glasses while fixing the spring wire clips.

. Any ladders that are used must be placed on a
level surface.

. It is essential to have an assistant available.

PAGE 12: TOOLS
Assembling the greenhouse requires the tools
shown on page 12.

PAGE 13: FOUNDATIONS

No base is included with this product. However, an
original base is available separately. This base is easy
to construct and will guarantee you a stable base for
your greenhouse.

If you construct your own base, the specified
measurements must be external measurements.

If you purchase an original base, you will also require
about 75 litres of concrete and six to eight plastic/
concrete pipes of about 800mm. These pipes, which
must be buried at a sufficient depth to ensure that
they do not freeze, secure the corner and middle
anchors.

The base must be completely level and square;

the latter can be ensured by checking that the two
diagonal measurements are equal.

ATTACHMENT TO THE BASE

If you construct your own base, you must drill holes
(7mm) in the ground frame between all the vertical
profiles. The greenhouse must then be secured to
the base using screws (A).

If you use an original base, the greenhouse must be
secured to each vertical bar as shown on drawings
B/C.

PAGE 14-27: ORDER OF ASSEMBLY

Place the components as shown on the illustration
and assemble in the order shown in the pictures. Do
not tighten the nuts fully until the entire sub-frame
has been assembled.

PAGE 24-27: DOORS AND WINDOWS

For easier assembly, we recommend that you oil the
screws for the doors. The glass or polycarbonate for
the door(s) and windows must be fitted at the same
time as the profiles.

PAGES 30-37: FITTING OF GLASS/
POLYCARBONATE

Important before assembly!

Make sure that the gables and sides are level
and square and that door(s) and window(s) are
functioning perfectly.

The best order of assembly for the glass or
polycarbonate is as follows:
Windows - Roof - Doors - Gables - Sides

PAGE 30-33: GLASS INSTALLATION

Glass installation (illustrations 1 to 8)

Degrease the sheets and frames with spirit.

Start glazing from the bottom, one pane at a time.
Apply a 3mm silicone bead around the vertical
frames as indicated (the dotted lines on the
illustration). (A 3mm bead of silicone is sufficient to
ensure maximum adhesion). If you use more silicone
than recommended, extra tubes can be purchased.

Spring wire clips and glass-holders must be fitted as
shown.
X = Spring wire clips, > = Glass-holders

If you accidentally break a pane, carefully pull the
broken glass outwards and loosen the silicone using
a sharp craft knife.

Clean the profile completely before inserting a new
pane of glass.

PAGE 34-37: POLYCARBONATE INSTALLATION
The illustrations at the bottom of pages 34/36 show
where to fit the polycarbonate sheets and strips. The
type designation states the length in millimetres. If
adjustment is necessary, use a fine-tooth saw.

NB! To avoid the growth of algae, prevent the
polycarbonate sheets from coming into contact with
the ground by resting them on a sheet of cardboard.

A-strips are fitted as shown on pages 35/37. Insert
the sheet into the bottom strip, bend the sheet
slightly outwards and insert it into the top strip.

M-strips are fitted as shown on pages 35/37. Place
the upper part of the strip under the aluminium
profile along the full length of the sheet and then
click the strip into position from above.

U-strips are fitted as shown on pages 35/37.
Fit the strip to the sheet and adjust the length.

If desired, the sheets may be sealed against insects.
Seal the top using aluminium tape or silicone. The
bottom should only be sealed with air-strip tape to
allow condensation to escape (available from your
local dealer).

Your greenhouse is now fully assembled. However,
please note the following:

MAINTENANCE

. Grease the doors (hinges and locks).

3 Keep the gutters free from leaves, etc.

. Adjust the windows as necessary.

3 Replace any broken glass.

3 Clean the greenhouse with disinfectant before
and after the growing season.

WINTER PROTECTION

If you anticipate snow during the winter, we
recommend the following winter precautions:

. Support the apex of the roof in the middle.

3 Remove any deep snow from the roof.

. Take precautions to prevent snow falling from

B

a tree or roof, for example.

. Remove the cylinders for the automatic
window openers, if fitted (optional extras).

. Secure the door(s) and window(s) to prevent
wind damage to the greenhouse.

WATER AND CONDENSATION

Please note that your greenhouse is not like a
conservatory, for example, and that you should
therefore be aware that the greenhouse may leak
during or after precipitation and that condensation
will occur on the inside of the greenhouse. Good
ventilation will help prevent condensation.

INSURANCE

Please note that not all insurance companies cover
greenhouses automatically. Please contact your
insurance company to ensure that your greenhouse
is covered.

GUARANTEE

Juliana greenhouses are covered by a 12-year
guarantee, which covers the replacement or repair
of faulty parts. The guarantee does not cover
polycarbonate, glass, transport, assembly, freight,
etc.

Juliana greenhouses are covered by a two-year
warranty on painted parts, where fitted. Note that
marks on the paint may occur due to suspension of
the profiles.

The guarantee will be void if the greenhouse is not
assembled in accordance with these instructions.

COMPLAINTS

All our greenhouses are built to the highest quality
standards. However, should you experience any
problems, please contact your dealer at once. When
describing the defect, please state the greenhouse
model, the component number and the quality
control number.

Any suspension marks or shiny ends on painted
Juliana profiles will not be visible after the
greenhouse has been assembled.

Congratulations on your new greenhouse, which we
hope will bring you a lot of pleasure for many years
to come.

Yours sincerely,

Juliana Drivhuse A/S



@ Wir gratulieren Thnen zu Ihren neuen Gewéchshaus

SEHR GEEHRTER KUNDE!

Wir gratulieren Thnen zu Ihrem neuen Gewachshaus.
Zur Montage des Gewéchshauses folgen Sie

bitte gewissenhaft Schritt fur Schritt dieser
Montageanleitung.

Die Anleitung ist eine Kombination von Text und
Zeichnungen. Die Profile sind in nummerierten
Paketen verpackt, gemaR Reihenfolge der Montage.
Montieren Sie jeweils den kompletten Inhalt einer
Packung auf einmal. Montagebolzen, Muttern sowie
die diversen Montagebeschlage finden Sie in Beutel
Nr. O (siehe Spezifikation Seite 12). Der Inhalt jeder
Packung ist in einer separaten Stiickliste spezifiziert.
Alle Detailzeichnungen sind mit folgenden Symbolen
gekennzeichnet:

von innen gesehen von aulen gesehen

SICHERHEITSHINWEISE

. Die Montage darf nur bei trockenem und
windstillem Wetter erfolgen.

. Tragen Sie beim Einsetzen der Glasscheiben
unbedingt Arbeitshandschuhe.
Gewachshausglas hat scharfe Kanten,
besonders wenn es zerbricht.

. Helfer und besonders Kinder mussen auf das
Risiko von Glasbruch hingewiesen werden.
Glasbruch muss sofort aufgesammelt und
sorgféltig entsorgt werden.

. Tragen Sie bei der Montage der Glasfedern
eventuell eine Schutzbrille.

. Stellen Sie eine evtl. notwendige Leiter auf
eine ebene Flache.

e Zur Montage ist eine Hilfskraft notwendig.

SEITE 12: WERKZEUG
Zur Gewachshausmontage brauchen Sie das auf
Seite 12 gezeigte Werkzeug.

SEITE 13: FUNDAMENT

Das Fundament gehort nicht zum Lieferumfang.
Das separat erhdltliche Originalfundament ist ein
stabiles, leicht zu montierendes Fundament. Falls Sie
das Fundament selbst erstellen, beachten Sie, dass
die angegebenen MaRe AuRenmaRe sind.

Fir das Originalfundament brauchen Sie ca. 75 |
Beton und 6-8 Plastik-/Betonrohre (ca. 800 mm),
die Sie zur Befestigung der Ecken-/Mittelanker in
frostfreier Tiefe verankern. Das Fundament muss
100% waagerecht und rechtwinklig sein. Letzteres
sichern Sie durch die Uberpriifung, dass die beiden
DiagonalmaRe gleich sind.

BEFESTIGUNG AM FUNDAMENT

Wenn Sie Ihr Fundament selbst erstellen, bohren
Sie in den Bodenrahmen zwischen alle senkrechten
Profile Locher (7 mm), mit denen das Haus auf dem
Fundament festgeschraubt wird (Zeichnung A).
Beim Originalfundament befestigen Sie das Haus bei
jedem senkrechten Stab (Zeichnung B/C).

SEITE 14-27: MONTAGEREIHENFOLGE

Legen Sie die Komponenten wie in der Zeichnung
dargestellt bereit und montieren Sie sie in der
abgebildeten Reihenfolge.

Ziehen Sie die Schraubenmuttern erst dann ganz
fest, wenn die gesamte Teilkonstruktion montiert ist.

SEITE 24-27: TUREN UND FENSTER

Zur einfacheren Montage die Schrauben fir die Tur
mit Ol schmieren. Glas oder PC-Stegplatten fiir Tiren
und Fenster werden gleichzeitig mit den Profilen
montiert.

SEITE 30-37: MONTAGE VON GLAS/PC-
STEGPLATTEN

Wichtig, vor der Montage beachten:
Vergewissern Sie sich, dass Giebel-/Seitenwande
im Lot stehen und Tur(en) und Fenster perfekt
funktionieren.

Die beste Montagereihenfolge fir Glas bzw. PC-
Stegplatten:
Fenster -—— Dach — Tiiren — Giebel — Seiten

SEITE 30-33: GLASMONTAGE

Zeichnungen 1 bis 8. Entfetten Sie die Platten

und Profile mit Spiritus. Montieren Sie von

unten, ein Glas nach dem anderen. Einen 3 mm
Silikonstrang auf die senkrechten Profile auftragen,
wie durch die gestrichelte Linie auf der Zeichnung
markiert. Ein 3 mm Silikonstrang gibt maximale
Oberflachenhaftung. Falls Sie mehr Silikon auftragen
als empfohlen, kénnen Sie zusatzliche Kartuschen
nachkaufen.

Glasfedern und Glashalter wie abgebildet
montieren. X = Feder, > = Glashalter

Evtl. gebrochene Scheiben vorsichtig herausnehmen
und Silikonreste mit einem scharfen Messer von den
Profilen entfernen, bevor neue Scheiben eingesetzt
werden.

SEITE 34-37: MONTAGE DER PC-STEGPLATTEN
Die Ubersichtszeichnungen Seite 34/36 zeigen,
wo Platten und Leisten zu montieren sind. Die
Typenbezeichnung gibt die Lange (mm) an. Evtl.
Ldngenanpassungen mit einer feinen Sage/
feinzahnigen Klinge vornehmen.

ACHTUNG! Vermeiden Sie Algenbildung: Die
Platten dirfen nicht in Kontakt mit Erde kommen.
Verwenden Sie ggf. Pappe 0.4. als Unterlage.

A-Leisten wie auf Seite 35/37 gezeigt montieren.
Platten in die unterste Leiste stecken, leicht nach
aufBen biegen und in die oberste Leiste einsetzen.

M-Leisten wie auf Seite 35/37 gezeigt montieren.
Das Oberteil der Leiste unter dem Alu-Profil in der
ganzen Lange der Platte einsetzen und die Leiste
dann von oben zurechtklicken.

U-Leisten wie auf Seite 35/37 gezeigt montieren.
Leiste auf die Platte setzen und in der Ldnge
anpassen.

Die Platten kdnnen gegen Insekten versiegelt
werden, oben mit Alu-Klebeband oder Silikon, unten
mit Riicksicht auf den Ablauf von Kondenswasser
nur mit Gaze-Klebeband (Materialien im Baumarkt
erhiltlich).

Ihr Gewdchshaus ist jetzt fertig montiert.
Bitte beachten Sie Folgendes:

PFLEGE

3 Tr schmieren (Scharniere und SchloR)

. Dachrinne von Blattern u. . reinigen

. Fenster justieren

3 Gebrochenes Glas austauschen

3 Haus vor und nach der Anbausaison mit
Desinfektionsmittel reinigen

WINTERSICHERUNG

In Schneegebieten empfehlen wir folgende
Wintersicherung:

3 Den Dachriicken mitten im Haus abstitzen
3 Bei starker Schneelast das Dach freimachen

C

. Sichern Sie das Haus vor evtl. abstiirzenden
Schneemassen von Bdumen u.a.

e Zylinder zur automatischen Fensterdffnung
(sofern vorhanden, Extrazubehé6r) demontieren

. Zum Schutz des Hauses Tir(en) und Fenster
sichern, damit der Wind sie nicht hin- und
herschlagen kann

WASSER UND KONDENSAT

Wir weisen darauf hin, dass Ihr Gewédchshaus nicht
mit einem Wintergarten zu vergleichen ist — bei
Niederschldgen kdnnen Undichtigkeiten auftreten;
auch Kondensatbildung an den Hausinnenseiten
ist moglich. Kondenswasser kdnnen Sie durch gute
Luftung vermeiden.

VERSICHERUNG

Wir weisen darauf hin, dass nicht alle
Versicherungen automatisch Gewdchshduser
abdecken. Fragen Sie bei lhrer Versicherung nach.

GARANTIE
Es werden 12 Jahre Garantie geleistet, die Austausch
oder Reparatur d



